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OBIEKT NA SPRZEDAZ

Numer oferty 6383
Typ transakgji Sprzedaz
Cena 29 000 500 PLN
Powierzchnia 8 057,72 m?
Cena za m? 3 599,10 PLN / m?

OPIS OFERTY

DZIALKA JAKO PRZEDMIOT PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANA BUDYNKAMI
MAGAZYNOWYMI | BUDYNKIEM BIUROWYM, STANOWIACYM ODREBNA NIERUCHOMOSC

OPOLE ul. Wschodnia 25,

wytacznosé oferty

Zapraszam do zapoznania sie z ofert3 sprzedazy nieruchomosci gruntowej wraz z budynkiem hali magazynowej

oraz budynku biurowego potozonego w Opolu ul. Wschodnia 25 (Kolonia Gostawicka).

- taczna powierzchnia dzietek 23288m2 (wieczyste uzytkowanie)

- taczna powierzchnia uzytkowa 8057,72m2

Wyszczegdlnione powierzchnie:

a) Budynek administracyjno-biurowy o pow. uzytkowej 1445,00m2
b) tacznik o pow. uzytkowej 222,00m2

¢) Hala produkcyjna gtéwna o pow. uzytkowej 5180,00m2

d) Nowa hala o pow. uzytkowej 1210,72m2

Opis budynkow:

a) Budynek administracyjno-biurowy 1445,00m2

Budynek w czesci trzykondygnacyjny, w czesci parterowy. Zrealizowany w technologii tradycyjnej w 1976r. Miesci



pomieszczenia administracyjno-biurowe, w czesci stanowi jednokondygnacyjne skrzydto zabudowy. Obiekt po

remoncie, w wysokim standardzie wykornczenia. Dobry stan techniczny.

Podstawowe dane konstrukcyjno-materiatowe budynku:

Sciany fundamentowe: bloczki betonowe

Sciany zewnetrzne: elementy prefabrykowane

Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe prefabrykowane

Konstrukcja dachu: zelbetowa

Tynki wewnetrzne i oktadziny: cementowo-wapienne, gtadZ gipsowa, malowanie emulsyjne, w sanitariach glazura
Wykoriczenie podtdg: posadzki cementowe, panele podtogowe, glazura

Stolarka okienna: pcv

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drewniana

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminiowa

Wykoriczenie scian zewnetrznych: tynk zwykty

b) tacznik 222,00m2
Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej w 1976r. Parterowy, niepodpiwniczony. £3czy budynek
administracyjno-biurowy z halg produkcyjng gtéwna. Miesci ponadto pomieszczenia szatni i rozdzielni

elektrycznej.

Podstawowe dane konstrukcyjno-materiatowe budynku:

Sciany: elementy prefabrykowane, cegty i bloczki
Konstrukcja dachu: zelbetowa

Pokrycie dachu: papa asfaltowa

Stolarka okienna: drewniana

Drzwi: drewniane

¢) Hala produkcyjna gtéwna 5180,00m2
Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej w 1976r. Parterowy, dwunawowy, niepodpiwniczony, w czesci
biurowej dwukondygnacyjny. taczy sie tacznikiem z budynkiem administracyjno-socjalnym. Obiekt wynajmowany,

petni funkcje magazynowa. Obiekt po kapitalnym remoncie, dobry stan techniczny.

Podstawowe dane konstrukcyjno-materiatowe budynku:

Konstrukcja budynku: stalowa

Sciany: ptyty azbestowe ocieplone styropianem, obite ptytami warstwowymi z rdzeniem pianki poliuretanowej
Konstrukcja dachu: stalowa

Pokrycie dachu: ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej z warstwg ocieplenia

Wykoriczenie podtdg: posadzki cementowe, w czesci biurowo-socjalnej panele podtogowe i glazura

Stolarka okienna: stalowa i pcv

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: bramy stalowe

Instalacje budynku:

elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna

d) Nowa hala magazynowa 1210,72m2



Budynek magazynowy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Inwestycja obejmuje takze
realizacje infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy utwardzer drég i placéw manewrowych, budowy
przytacza energetycznego, gazowego, kanalizacji deszczowej z systemem roztgczania w postaci geomembran
sorbujacych wody opadowe, przebudowy wewnetrznej zaktadowej infrastruktury podziemnej kolidujacej z

budynkiem. Obiekt o nowoczesnej architekturze, nawigzujacej do otaczajycej zabudowy przemystowej.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Fundamenty: stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na miejscu budowy

Sciany fundamentowe: zelbetowe podwaliny oparte na stopach fundamentowych

Sciany zewnetrzne (ostonowe) - z elewacyjnej ptyty warstwowej gr. 12cm z rdzeniem wypetnionym pianka
poliuretanowg

Stupy: stalowe ktdre stanowic bedg czes¢ powtarzalnych modutéw gtéwnej konstrukgji hali Montowane na
zelbetowym kielichu stopy fundamentowej

Dach: ptaski ocieplony, dwupotaciowy ze spadkiem 4,6 st. konstrukcji stalowej postaci dZzwigaréw kratowych
Posadzki: betonowe, wzmacniane do obcigzeri wynikajacych z ciezaru magazynowanego asortymentu i
ewentualnego parku maszynowego, nieocieplone.

Stolarka drzwiowa: petna, rozwierana w technologii aluminiowej lub stalowej

Bramy zewnetrzne: segmentowe podnoszone pionowo lub segmentowe podnoszone standardowo

Stolarka okienna: rozwigzanie systemowe-skrzydta bedgce czesdcia szklanej fasady w technologii aluminiowej

Odprowadzenie wdéd deszczowych: rynny, rury spustowe oraz obrébki systemowe z blachy tytanowo-cynkowej

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmiana
studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Opole, uchwalonego Uchwata nr
LXXI1/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010r. oznaczenie symbolem P,B,S,U - teren obiektow

przemystowych, sktadéw i magazyndw i stanowi teren 31AG - teren aktywnosci gospodarczej.

Dojazd drogg asfaltowa. Odlegtos¢ do obwodnicy 3km.

Cena 19 750 000,00 zt NETTO

Nie zwlekaj, zadzwon lub napisz do mnie juz teraz, umdw sie na osobistg prezentacje. Cena do negocjacji!

Doradca ds. nieruchomosci odpowiedzialny za oferte Dariusz Kowol, kontakt: 500 233 344, mail:

dariusz.kowol@brokerhouse.pl, pod nadzorem licencji 11486. Pozostate oferty na www.brokerhouse.pl

Nota prawna: Informacje dotyczace opisu nieruchomosci podane s3 przez wtasciciela, majg charakter wytacznie
informacyjny i moga podlegac aktualizacji. Oferta dotyczgca nieruchomosci stanowi zaproszenie do rokowan

zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty okreslonej w art. 66 i nastepnych KC.

BIURO BROKER HOUSE NIERUCHOMOSCI, SPRZEDAZ, WYNAJEM DOMY, MIESZKANIA, POWIERZCHNIE KOMERCYJNE OPOLE, WOJ. OPOLSKIE---
POSREDNICTWO KREDYTOWE---ul. Sempotowskiej 1, Opole. Kontakt: 77/ 441 27 22.

UMOW SIE NA BEZPtATNE SPOTKANIE Z DORADCA KREDYTOWYM BROKER HOUSE NIERUCHOMOSCI, KTORY BEZPtATNIE SPRAWDZI TWOJA ZDOLNOSC
KREDYTOWA ORAZ POROWNA OFERTE KREDYTOW HIPOTECZNYCH W BANKACH.



2 Dariusz Kowol ¥ dariusz.kowol@brokerhouse.pl
B 500-233-344

@ Broker House Nieruchomosci ul. Stefanii Sempotowskiej 1, 45-044 Opole

Oferta wystana z programu IMO dla posrednikdw.



tel:500-233-344
https://www.imo.pl
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